
PARTNERはデバック珊境を劃造する

KZM-ARM11-01 
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『-
f-

．
i‘
.

o

c

 

.,．こ一；

�
 

i
 

-
h"
 

E
9
.
 

00
 

-
＇

?．―D，・コ

ロ ー゜

四'-
KZM-ARM11-01は、

ARM1136コア532MHz

(Freescale社i.MX31)を搭載し、

Linuxやその他の各種OSに対応した評価ボー ドです。

ATAやLCD、CCDカメラなども対応しております。

Connectivity I i.MX31 Block Diagram 
Internal 一一一． 
External 一一一一一
— 一-= ==― ＇

 

Multimedia & 
Human Interface

Graphics 
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Encoder
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Rotation 

Camera I/ F 
Blending 

Display / TV Ctl 
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Processing 

●特長

● ARM l l 36 532MHz (Freescale i.MX3 l) CPU搭蔵評価ボー ド
● ATA, U8B(2.0/0TG), SD, LCD, CAMERA, lrDA, AUDIOなど豊富な

ペリフェラル
●弊社製JTAG-ICE PARTNER-Jetに標準対応
● Linux 2.6付属。その他各種OSへの対応も可能
● PARTNER-JetのLinuxデバッグ機能で付属のLinuxをカ ーネルから

プロセスまでを完全にデバッグ
●データ通信モジュ ールとLinuxのPPP.TCP/IPを組み合わせて

システム評価が可能

●用途

● ARMl lを用いたシステムの試作・評価
● Linuxを用いたシステムの試作・評価
● Linux/ ARM l lで動作するミドルウェアの開発
●各種OS (Linux, WindowsCE, ITRON)の評価
●モバイル機器を意識したソフトウェアの開発プラットフオーム

●製品構成

基本セット
オプショナルパッケージ
その他オプション

KZM-ARM l 1-0 lボード本体、AC アダプタ、マニュアル（回路図）、 Linux 2.6 
2.5"HDD、QVGA LCD、タッチパネル、26万画素CCDカメラ
CDMAデータ通信モジュールカード

198,000円（税込207,900円）
98,000円（税込102,900円）

●仕様

CPU Freescale i.MX3 l (ARM 1 136 532MHz, L2キャッシュ128 KByte) 
メモリ ◆ Mobile DOR SDRAM l 28M8yte ◆ NANO 256MByte (Max 2GByte)

◆ NOR FLASH 64MByte ◆ NANO増設コネクタ装備

ペリフェラル ◆ ATA IDE 1/F (44PINコネクタ、2.5" HOD用スペー ス装備） ◆ LCD QVGA 24bit Color
◆ PC-CARD 1/F (PCMCIA Rel2. l , PC CARD, Compact Flash) ◆タッチパネル 1024xl024分解能
◆ SD/MMC CARD 1/F (MMC System Spec version3.2) ◆カメラ26万画素CCD (ITU656デジタル出力）
◆ USB OTG (2 Oxl) ◆キーパッド 4 x8 32 スイッチ
◆ 10/1 OOMbps Ethernet x 1 ◆ 7seg LED, 4点DIP SW (共にユーザー利用可能）
◆ RS232C x 2 (DCExl. CROSSxl. 両方ともDSUB SPIN) ◆ ICEインタフェ ー ス
◆ AUDIO (AC97 CODEC, ステレオミニジャック） (ARM用ETMコネクタ、ARM用標準20PIN JTAGコネクタ）
◆ lrDA (lrDA 1.0) ◆拡張ボードコネクタ

サイズ 310 CW) Xl 85 (D)突起物を除く

京都マイクロコンピュ ー タ株式会社
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